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TECHNTRAPOWIETRZE

Przykiadowe rodzaje

Oferta centrali typu Klimod obejmuje m.in.:

» centrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem
ciepla réznego typu (np. wymiennik krzy-
zowy, wymiennik obrotowy, wymienniki
z czynnikiem posrednim, pompa ciepta)

* centrale basenowe (z pompg ciepla, wymien-
nikiem krzyzowym 1 recyrkulacja, w wykona-
niu z blachy kwasoodpornej)

» centrale z pionowym przeplywem powietrza

» centrale zatamane pod katem

» centrale roof-top z zabudowanym uktadem
freonowym

* centrale z nagrzewnicami gazowymi

* centrale dla podwyzszonych temperatur
powietrza

» centrale w wykonaniu z blachy kwasoodpor-
nej.

Centrale klimatyzacyjne
typu Klimod
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Centrale klimatyzacyjne typu KLIMOD powstaly na bazie wieloletnich doswiadczen projektowych,
wykonawczych i eksploatacyjnych. Modutowa konstrukcja central pozwala na dowolne konfigurowanie sekcji
uzdatniajacych powietrze. Efektem tego jest mozliwos¢ optymalnego i energooszczednego uzdatniania
powietrza w catorocznym cyklu pracy urzadzen klimatyzacyinych lub wentylacyjnych.

Rodzaje central:
« podwieszane Klimod P
= stacjonarne:
- wwykonaniu wewnetrznym Klimod S

- wwykonaniu zewnetrznym Klimod D.

Centrale typu KLIMOD produkowane sa w kilkunastu wielkosciach
i obejmuja wartosci strumieni powietrza uzdatnionego od 500 do
120 000 m’/h. Zbudowane sa z modutéw zawierajacych od jednej
do kilku sekcji, ktére sg ze sobg taczone wewnetrznymi
i zewnetrznymi elementami taczeniowymi i moga byé roztaczane.

Centrale oferowane przez firme PROMONT moga pracowac w roz-
nych warunkach. Znajduja zastosowanie w wentylacji i kli-
matyzacji obiektow przemystowych, mieszkalnych i uzytecznosci
publicznej.

Wykonujemy centrale na zaméwienie klienta. Jestesmy otwarci na
nietypowe rozwigzania i staramy sie spetni¢ wszelkie wymagania
odbiorcéw. Posiadamy w swojej ofercie:

- centrale pionowe

- centrale famane

- centrale wykonane z blachy kwasoodpornegj

- centrale basenowe z pompa ciepta

- 1 wiele innych.

Centrale projektowane i wykonywane przez firme PROMONT
wyrézniajg sie nowoczesnymi rozwigzaniami konstrukcyjnymi.

Narozniki, profile i ptyty wykonane sa z blachy stalowej ocynkowa-
nej, dlatego ich konstrukcja jest bardzo zwarta, sztywna i wytrzymata.

Wszystkie profile 1 ptyty izolowane sa welna mineralna o grubosci
50mm, co powoduje zmniejszenie poziomu hatasu i strat ciepta.

Zespot wentylatora zamocowany jest na amortyzatorach sprezyno-
wych zapobiegajacych przenoszeniu sie drgan na obudowe,

Oferujemy takze kompletne uktady automatycznej regulacji i stero-
wania (wraz z montazem i uruchomieniem) dostosowane do specyfiki
obiektu i wymagan klienta.

Doboru urzadzen dla katalogowych wymiaréw przekroju central
mozna dokonac z wykresu przedstawionego na ostatniej stronie.




Sekcja nagrzewnicy

Wodna, parows  Hekirycama
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Sekcja nagrzewnicy. Nagrze-
wnica wodna lub parowa
wykonana jest z pakietu lamel
aluminiowych osadzonych na
rurkach miedzianych (Cu/Al),
a nagrzewnica elektryczna
wykonana jest z zespotu grza-
tek rurkowych.

Sekcja rozpraszania
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Sekcja rozpraszania. Jeieli za
sekcjg wentylatora znajduja sig
inne sekcje, na wylocie z wen-
tylatora montuje sig rozpra-
szacz 7 perforowanej blachy
ocynkowanej wyrdwnujacy
profil predkosci strumienia.

Sekcja ttumika akustycznego
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Sekcja ttumika akustycznego.
Sktada sie z kulis ttumiacych
Z perforowanej blachy ocynko-
wanej wypetnionych wetng mi-
neralng pokryta fizeling.
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Sekcja chtodnicy

Wodho, giikolows,  Woaha, gliolows,
freomowa frognowa

z odkrgploczem  bez odkraplocze  Odirgplocs

Sekcja odzysku ciepta z czynnikiem posrednim
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Sekcja chiodnicy. Chiodnica wodna,
glikolowa lub freonowa wykonana
jest z pakietu lamel aluminiowych
osadzonych na rurkach miedzianych
(CufAl) i wyposaiona w wanng na
skropling 2 krdccem odplywowym
oraz w odkraplacz z blachy aluminio-
wej.

Sekcja filtracji

Filtr G4 ] Filtr F7, F9

Sekeja filtracji. Filtry klasy G4 wyko-
nane s3 2 fatdowanej widkniny syn-
tetycznej, a filtry kKlasy F5, F7 lub F9 2
kieszeni z widkniny syntetycznej o
odpowiedniej gestosci.

Sekcja nawilzacza parowege
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Sekcja nawilzacza parowego. Skia-
da sig 2 elektryczne] wytwornicy pa-
ry (standardowo montowanej na ze-
wnatrz centrali wentylacyjnej) oraz
lanc parowych ze stali nierdzewnej
(montowanych w przekroju poprze-
cznym centrali) i przewodow
faczacych.

Nogrzewnico Chiodnica
(o stronis (oo stronis
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Sekcja odzysku ciepta z czynni-
kiem posrednim. Po stronie na-
wiewu umieszcza sie nagrzewnice,
a po stronie wywiewu chiodnice
z odkraplaczem, czynnikiem po-
$redniczacym jest 30% roztwér
glikolu.

Bdok o stvany cbsbgl

Sekcja wymiennika krzyZoweqo

Sekcja wymiennika krzyZowego.
Wymiennik wykonany jest z row-
nolegle ztozonych plyt  alumi-
niowych ze specjalnymi przetto-
czeniami zaburzajacymi przeplyw
powietrza, ktére zapewniaji
wysoka sprawnosc wymiany ciepfa,
strumienie powietrza s3 catkowicie
rozdzielone.

Sekcja wymiennika obrotowego
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Sekcja wymiennika obrotowego.
Wymiennik wykonany jest z odpar-
nego na wode morsky stopu alumi-
nium, masa akumulacyjna zbudo-
wana z cigglego zwoju falistych
i plaskich warstw zapewnia lami-
narny przeptyw powietrza.






